MARKTGEMEINDE BAD MITTERNDORF

Bad Mitterndorf Nr. 59, 8983, Bad Mitterndorf
Tel.: 03623 2202, www.bad-mitterndorf.at
Email: gde@bad-mitterndorf.gv.at

Bebauungsplan B24-00 ,,Rédschitz I

Datum: 27.10.2025

KUNDMACHUNG

GemaRl § 40 Abs. 6 Z. 2 Stmk. ROG 2010 idF. LGBl 73/2023 hat der Gemeinderat der
Marktgemeinde Bad Mitterndorf im Rahmen seiner Sitzung am 26.06.2025 den Bebauungsplan B24-
00 ,Rodschitz 1, verfasst von Arch. DI Martina Kaml, Boder 211, 8786 Rottenmann — GZ..
07/2143/RO/01.4 - BP, vom 14.09.2024, ge&ndert am 20.03.2025, am 13.06.2025 sowie am
06.10.2025, beschlossen. Die Unterlagen bestehen aus dem Wortlaut und einer zeichnerischen
Darstellung im MaRstab 1:500. Der Verordnung ist ein Erlduterungsbericht angeschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes B24-00 ,Roédschitz I“ erstreckt sich auf das
Grundstiick 3646, KG 67008 Mitterndorf, und weist eine Groe von 6.434 m? auf.

Anmerkungen (kurz Anm.) haben ausschliellich erlduternden Charakter und sind nicht Teil des
Wortlautes.

§1

Inhalt

(1) Der Bebauungsplan B24-00 ,Rédschitz I, bestehend aus dem Wortlaut und einer
zeichnerischen Darstellung im MaRstab 1:500, dem Verordnungsplan, GZ.: 07/2143/R0/01.3 -
BP, vom 14.09.2024, geéndert am 20.03.2025 sowie am 13.06.2025, besitzt
Verordnungscharakter. Der Verordnung ist ein Erlduterungsbericht angeschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes B24-00 ,Rédschitz | erstreckt sich auf das
Grundstiick 3646, KG 67006 Mitterndorf, und weist eine Gréf3e von 6.434 m? auf.

(2) Bebauungsfrist: Als Baulandmobilisierungsma’nahme ist im Bereich des ggs.
Planungsgebietes eine Bebauungsfrist von 10 Jahren festgelegt. Fir den Zeitpunkt des
fruchtlosen Fristablaufes wird festgelegt, dass die betroffenen Grundeigentiimer zur Leistung
der Investitionsabgabe herangezogen werden.

§2

Begriffsbestimmungen

Nebengebéude: Anm.: Lt. § 4 Stmk. BauG 1995 (z.B.: Garagen (< 40 m?), Gerétehditten)



Kleine Schutzdacher: Kleine Schutzdécher dirfen das Ausmal von Nebengebduden nicht
iiberschreiten: max. 40 m? (iberdeckte Flache / max. 3,0 m GeschoRhdhe
/ max. 5,0 m Firsthdhe

Natirliches Gelénde: Als natlifliches Gelande gilt jenes, das zum Zeitpunkt der
Naturbestandsaufnahme vom ZT — Biro DI Reinhard Grick aus 8983 Bad
Mitterndorf Nr. 406 gegeben war, GZ.: 760/2009. Stichtag: 17.12.2019

Unterirdisches Gescho:  GeschoB, dessen dulere Begrenzungsfldchen in Summe zu nicht mehr
als der Halfte Uber dem natlirlichen Gelande liegen.

Teilbereich: ,Teilbereich® im Sinne dieses Bebauungsplanes ist ein im
Verordnungsplan eindeutig durch Baugrenzlinien (rot strichliert) und
Flachenschraffur abgegrenztes Baufeld

§3
Art der Nutzung

(1 Nutzung im Rahmen der Widmung als Bauland der Kategorie Wohnen Allgemein

(2) Bauland der Kategorie Wohnen Allgemein ist als Beschrankungszone fir Zweitwohnsitze
festgelegt.

§4

Bebauungsweise / Baugrenzlinien / Mindestabstand zu éffentlichen Verkehrsflachen

Anmerkung | In § 4 Z. 10 Stmk. BauG 1995 ist die Baugrenzlinie folgendermafien
definiert: Linie, die durch oberirdische Teile von Hauptgebduden nicht iiberschritten werden
darf; fiir Nebengebéude kénnen Ausnahmen festgelegt werden.

(1) Die Bebauung hat ausschlieBlich in offener Bebauungsweise zu erfolgen.

(2) Nebengebaude und/oder kleine Schutzdacher dirfen Baugrenzlinien tberschreiten oder auch
aulerhalb errichtet werden. In diesen Fallen darf die groBte Lange max. 6,5 m betragen.
Schutzddcher haben dabei nicht zwingend selbsténdige Konstruktionen darzustellen.

3) Brandrauchentliiftungsschachte von Tiefgaragen dirfen Baugrenzlinien Uberschreiten oder
auch auerhalb errichtet werden.

(4) Mindestabstand zu 6ffentlichen Verkehrsflachen:

1. Zur angrenzenden Gemeindestrale im Sidwesten ist ein Mindestabstand von 50 m
einzuhalten. Zwischen Nebengebaude/kleinen Schutzdéchern und der Gemeindestrafie ist ein
Mindestabstand von lediglich 2,0 m einzuhalten.

2. Zum éffentlichen StraBengut im Nordwesten ist ein Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten
(gemessen ab sidéstlicher Begrenzung der Grundabtretungsflache).
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PKW-Abstellplatze:

Die Lage der Tiefgarage ist im Verordnungsplan durch Baugrenzlinien klar definiert.

Die im Plan dargestellten Positionen der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage sowie der
Brandrauchentliiftungen sind nicht bindend. Abweichungen in der Lage sind zulassig, sofern
die Funktionstiichtigkeit gewahrleistet ist, samtliche einschldgigen Vorschriften -
insbesondere in Bezug auf Brandschutz und Emissionen — eingehalten werden und keine
nachteiligen Auswirkungen auf benachbarte Grundstiicke entstehen.

Oberirdisch diirfen PKW-Abstellplétze einschlieBlich Uberdachungen Baugrenzlinien nur ohne
Gebaudeeigenschaft Uberschreiten oder auch aulerhalb errichtet werden.

§5
Bauliche Ausnutzbarkeit / Bebauungsdichte / Bebauungsgrad

Die Bebauungsdichte wird mit 0,2 — 0,6 festgelegt.

Der Bebauungsgrad wird mit max. 0,40 festgelegt.

§6

Gesamthohe / Geschoflanzahl
Anzahl oberirdischer Geschole:
Es ist ausschlieRlich die Errichtung von 2 Vollgeschofen (2G) zuldssig.

Zusétzlich darf ein allfallig unterirdisches Geschofl UG in gewdhnlichem Ausmal (< 50 cm)
{iber das angrenzende Gelande ragen.

Ausnahme fiir die Teilbereiche Nr. 1, 10 und 11:

Es ist ausschlieRlich die Errichtung von 2 VollgeschoBen mit ausgebautem Dachgeschol (2G
+ DG) zulassig. Der Kniestock darf max. 1,25 m betragen.

Zuséatzlich darf ein unterirdisches Geschoft UG mehr als in gewdhnlichem AusmaR (> 50 cm)
{iber das angrenzende Gelande ragen.

Gesamthdhe:

Teilbereich Nr. 1: Die Gesamthéhe darf max. 12,90 m betragen.
Teilbereiche Nr. 2, 3, 4: Die Gesamthéhe darf max. 11,80 m betragen.
Teilbereich Nr. 5: Die Gesamthéhe darf max. 12,15 m betragen.
Teilbereich Nr. 6: Die Gesamthéhe darf max. 11,35 m betragen.
Teilbereiche Nr. 7, 8, 9: Die Gesamthéhe darf max. 9,20 m betragen.
Teilbereich Nr. 10: Die Gesamthéhe darf max. 14,10 m betragen.
Teilbereich Nr. 11: Die Gesamthdhe darf max. 15,25 m betragen.

§7
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Dach- und Fassadengestaltung
Dachform:
Als Hauptdach ist ausschlieBlich das Satteldach zulassig
Baukdrper von untergeordnetem Ausmall (Zwischenglieder, Vorspriinge, Anbauten),
Nebengebadude und Schutzdacher sind hinsichtlich Dachgestaltung wie der Hauptbaukorper

zu gestalten oder alternativ auch mit flach geneigten Pultdachern oder Flachdachern zulassig.

Auf den Teilbereichen Nr. 7 und 8 sind jeweils mindestens zwei Giebelfelder auszufiihren, die
ins Tal weisen.

Dachneigung:

Die Neigung der Satteldacher auf den Teilbereichen Nr. 1 —9 hat  42° - 45° zu betragen.
Die Neigung der Satteldacher auf den Teilbereichen Nr. 10 u. 11 hat 38° - 40° zu betragen.

Die Neigung der Pultdécher / Flachdacher hat max. 7° zu betragen.

Dachdeckungsmaterial:

Es ist ausschlieBlich nicht gldnzendes, blendireies, weitgehend reflexionsfreies Material
zuldssig (vergleichbar mit PV-Modulen iblicher Bauart). Alternativ diirfen die Dacher auch

begriint werden.

Dachdeckungsfarbe:
Als Dachdeckungsfarbe ist ausschlieBlich Dunkelgrau zuléssig.

Photovoltaikanlagen sind im Dach integriert oder im technisch erforderlichen Mindestabstand
Uber der Dachhaut parallel anzuordnen (Aufdachmontage).

Fassadenmaterial /-farbe:

Erdgeschol}; Holzoberflachen sind vertikal zu strukturieren.
ObergeschoR:  Holzoberflachen sind vertikal zu strukturieren.
Dachgeschol: Holzoberflichen sind vertikal zu strukturieren.

Unterirdische GeschoRe, die liber Terrain ragen, bzw. Sockelwande sind verputzt in der Farbe
Dunkelgrau zu gestalten.

Samtliche Oberflachen sind in zurlickhaltend gedampfter Farbe auszufithren; d.h. Einsatz von
Farben mit geringem Sattigungsgrad

Holzoberflachen sind unbehandelt natur zu belassen oder ausschlieBlich mit Wasser
gedampft oder mit einer farblosen Lasur oder mit einer farblosen Olung zu behandeln.

Photovoltaik-Fassaden sind unzuldssig.
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Vor Ausfiihrung ist der Baubehdrde ein Fassadengestaltungsplan vorzulegen

§8
Nebengebiude / kleine Schutzdécher / Art und Lage der Abstellflichen
Abstellflachen diirfen wahlweise unter- oder oberirdisch angeordnet werden. Die Errichtung
von Nebengebduden und kleinen Schutzdachern ist zuldssig, wahlweise angebaut oder
freistehend.

In Summe darf jedem Teilbereich max. 1 freistehendes Bauwerk von untergeordneter
Bedeutung bis zu einer GréBe von jeweils max. 40 m? zugeordnet werden:

1 Nebengebdude oder
1 kleines Schutzdach oder
1 aus Nebengeb&ude u. kleinem Schutzdach komb. Bauwerk mit einer GroRe von < 40 m?

§9

Freiflachen / Griinanlagen / Gelandeverédnderungen

Nicht befestigte Flachen sind gértnerisch zu gestalten, wobei einer standortgerechten,
heimischen Pflanzengesellschaft Rechnung zu tragen ist. Eine Bepflanzung/Begriinung mit
potentiell invasiven Arten ist unzulassig.

Der Planungsraum ist mit Baumen raumlich zu strukturieren. Die im Verordnungsplan
gekennzeichnete Lage darf nur insofern abweichen, als eine lockere Umrahmung der
Gesamtbebauung (Teilbereich Nr. 1 ausgenommen) gewahrleistet ist. Die Mindestanzah! von
10 Baumen ist einzuhalten.

Die gebotenen Baumpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten, gegebenenfalls zu ersetzen.

Die Héhe der Bepflanzung hat im Verhaltnis zur GroRe der Bauwerke angemessen zu sein:

Hausbaum mit Wuchshéhe von max. 8 bis 12 m

Mindest - Stammumfang: ca. 16 -18 cm

Lebende Zaune diirfen eine Héhe von max. 2,0 m nicht {iberschreiten. Bei der Situierung der
Pflanzen (Baume, Strducher, Hecken) ist darauf Bedacht zu nehmen, dass sie im
ausgewachsenen Zustand Grundgrenzen nicht Giberragen.

Einzdunungen:

. Einzdunungen sind in Form offener Holzzdune mit senkrechter Lattung oder in Form einfacher

Bretterzdune zuléssig. Als Material ist ausschlieBlich Holz unbehandelt natur zulassig.

. Geschlossene Einfriedungen sind unzuldssig. Sockelhthen von 10 cm dirfen nicht

tiberschritten werden. Zwischen fertiger Terrainoberkante bzw. allfalliger Sockeloberkante und
der Einzdunung ist ein lichter Abstand von mindestens 10 cm sicherzustellen.
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. Die H6he von max. 1,25 m darf nicht Gberschritten werden.

Geléndeveranderungen:

. Bdschungen sind in Form von natlirlichen Erdbéschungen mit einer maximalen Héhe von 1,50

m auszufihren. Unterstiitzung durch bewehrte Erde ist zulassig. Béschungssicherungen wie
Steinschlichtungen aus Natur- oder Betonstein sind unzulassig.

Allfdllige Stahibetonsockelwande entlang der Grundgrenzen sind bis zu einer H6he von
maximal 100 cm zuléssig.

Photovoltaikanlagen auf Freiflichen sind sowohl innerhalb als auch auBerhalb der
Baugrenzlinien unzuldssig.

§10
Oberflichenentwisserung / Hangwasser

Konzepte zur Hang- und Oberflaichenentwasserung:

Die im Oberflachenentwédsserungskonzept vom ZT-Biro DI Martin Fritz, datiert mit
13.06.2025, GZ.: 75/24, genannten Empfehlungen zur Verbringung der Oberfldchenwasser
sind umzusetzen.

Die im Oberflachenentwasserungskonzept (= Hoch- und Hangwasserabflusskonzept) vom
ZT-Biro DI Martin Fritz, datiert mit 21.06.2022, gedndert am 20.03.2025, GZ.: 28/22,
genannten Empfehlungen zum Schutz gegen Hangwasser sind umzusetzen

Dachwasser:

Die anfallenden Dachwasser sind ordnungsgemaf zu sammeln und auf eigenem Grund zur
Verrieselung zu bringen.

Dachflichen der Teilbereiche Nr. 2, 3, 4 und 11:

Die Oberflachenwasser aus den Dachflachen der Teilbereiche Nr. 2, 3, 4 und 11 sind zu
sammeln und {ber ein im Bereich des Umkehrplatzes zu situierendes Riickhaltebecken mit
Drosselabfluss von maximal 2,73 /s und einem Uberlauf mit einem erforderlichen effektiven
Speichervolumen von mindestens V1 = 39 m? abzuleiten. Der Drosselabfluss ist an der Sohle
des Retentionsbeckens anzuordnen. Drosselabfluss und Uberlauf sind im Anschluss an das
Retentionsbecken {ber ein Drainagerohr zur gleichméaRigen Verrieselung in eine
Filterkiespackung am eigenen Grund auszuleiten. Die unterirdische Filterkiespackung mit
einem Porenvolumen von mindestens 30% hat eine Grundflache von mindestens 30 m? und
eine Hohe von mindestens 2,0 m aufzuweisen. Die genaue Lage des Riickhaltebeckens ergibt
sich aus einer Skizze in den Erlduterungen (siehe Oberflachenentwasserungskonzept /
Anlage 5).

Dachflachen der Teilbereiche Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10:
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Die Oberflaichenwisser aus den Dachflachen der Teilbereiche Nr. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 sind zu
sammeln und Uber ein am Ende der StichstraRe zu situierendes Riickhaltebecken,
umschlossen von den Teilbereichen Nr. 7, 8 und 9, mit Drosselabfluss von maximal 4,57 I/s
und einem Uberlauf mit einem erforderlichen effektiven Speichervolumen von mindestens V1
= 65 m?® abzuleiten. Der Drosselabfluss ist an der Sohle des Retentionsbeckens anzuordnen.
Drosselabfluss und Uberlauf sind im Anschluss an das Retentionsbecken iiber ein
Drainagerohr zur gleichmaBigen Verrieselung in eine Filterkiespackung am eigenen Grund
auszuleiten. Die unterirdische Filterkiespackung mit einem Porenvolumen von mindestens
30% hat eine Grundfliche von mindestens 48 m? und eine Hohe von mindestens 2,0 m
aufzuweisen. Die genaue Lage des Rickhaltebeckens ergibt sich aus einer Skizze in den
Erlauterungen (siehe Oberflachenentwasserungskonzept / Anlage 5).

Dachflachen des Teilbereichs Nr. 1 und Verkehrsflichen:

Die Oberflichenwisser aus den Dachflachen des Teilbereichs Nr. und den Verkehrsflachen
sind zu sammeln und Uber ein im Innenkurvenbereich nordostlich von Teilbereich Nr.1 zu
situierendes Riickhaltebecken mit Drosselabfluss von maximal 3,18 I/s und einem Uberlauf
mit einem erforderlichen effektiven Speichervolumen von mindestens V1 = 46 m® abzuleiten.
Der Drosselabfluss ist an der Sohle des Retentionsbeckens anzuordnen. Drosselabfluss und
Uberlauf sind im Anschluss an das Retentionsbecken (iber ein Drainagerohr zur
gleichmaRigen Verrieselung in eine Filterkiespackung am eigenen Grund auszuleiten. Die
unterirdische Filterkiespackung mit einem Porenvolumen von mindestens 30% hat eine
Grundflaiche von mindestens 30 m? und eine Hohe von mindestens 2,0 m aufzuweisen. Die
genaue Lage des Riickhaltebeckens ergibt sich aus einer Skizze in den Erlduterungen (siehe
Oberflachenentwasserungskonzept / Anlage 5).

Alternativ sind Retentionsbecken mit Drosselabfluss einzurichten und die Oberflachenwasser
in der Folge in einen Vorfluter einzuleiten.

Unterirdische Hangwasser:
Alifillig unterirdische Hangwisser sind zu fassen und (ber wartungsféhige Drainagen
unterhalb der Gebaude grofi¥flachig zur Verrieselung zu bringen.

§ 11

HochwasserschutzmaRnahmen

Die im Oberflichenentwédsserungskonzept vom ZT-Bliro DI Martin Fritz, datiert mit
21.06.2022, geandert am 20.03.2025, GZ.: 28/22, genannten Empfehlungen zum Schutz
gegen Hochwasser sind umzusetzen.

Die rote Gefahrenzone ist von Bebauung freizuhalten.

In der gelben Gefahrenzone ist Folgendes einzuhalten:

Die Hochwésser sind entlang der nordwestlichen Grundgrenze Uber eine Mulde abzuleiten
und vor der siidwestlichen Grundgrenze wieder zu verteilen. Dabei ist die Mulde so zu
dimensionieren, dass sie das durch das Gebaude verdrangte Wasservolumen vollstandig
kompensiert.
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Alternativ darf das Wasser auch Uber unterirdische Sickerkérper am Grundstiick im
Nordwesten vor einem Gebdude gefasst und vor der siidwestlichen Grundgrenze wieder
verteilt werden. Im Sidwesten hat der Sickerkdrper mindestens 2,5 m iber die (erdberihrte)
Front eines Gebaudes hinauszuragen.

Fir die Bemessung der AusgleichsmalRnahme ist ein Wasserstand von mindestens 40 cm
anzunehmen.

Gebaude sind gegeniber der Anstromrichtung bis auf eine Héhe von mindestens 80 cm iber
fertigem Gelénde gegen das Eindringen von Hochwasser zu sichern, im Ubrigen bis auf eine
Hdéhe von mindestens 50 cm.

Die Wande von Gebauden sind gegeniiber der Anstrdmrichtung bis auf eine Héhe von
mindestens 80 cm Uber fertigem Gelénde auf eine Horizontalkraft von 15 kN/m? zu bemessen.

Das Gelénde hat sich von Objekten wegzuneigen.

Kinderspielplatze, PKW-Stellflichen, Zugénge und allfdllig zugeordnete Freiflachen
(Terrassen) sind hochwassersicher zu gestalten.

Im Zuge des Bauverfahrens sind auf Grundlage eines konkreten Projektes entsprechende
hydraulische Nachweise zu erbringen, welche belegen, dass die geplanten Malnahmen
weder die bestehende Abflusssituation beeintrachtigen noch eine Verschlechterung flr Dritte
zur Folge haben. Der Nachweis, dass es zu keiner Erhdéhung der FlieRhéhe oder
FlieRgeschwindigkeit kommt, ist in Form eines sogenannten Differenzenplanes zu erbringen.

§12
Bodenversiegelung

Bodenversiegelungsgrad: Der Anteil der gesamten versiegelten Flachen darf maximal 50%
der gesamten Bauplatzfliche betragen.

Mit Ausnahme der Behindertenparkplatze sind alle nicht (berdachten Absteliflachen fir
Kraftfahrzeuge, Kraftrdder und Fahrrader mit einer wasserdurchlassigen Schicht auszufihren

§13
Schallschutzmafnahmen

Der Schallschutz hat auf Grundlage der schalltechnischen Grundstiicksbeurteilung, erstelit
von der Miiller BBM GmbH, datiert mit 27.05.2020, Bericht Nr. A83869-01, zu erfolgen.

Aufenthaltsrdume und wesentliche Freiflachen sind gegen Larmbelastung Laeq > 55 dB Tag
und > 45 dB Nacht zu schiitzen.

Grundrisslosung: Anordnung der Aufenthaltsrdume / -bereiche auf der von der B145
Salzkammergut Strale abgewandten Seite unter Ausnutzung der Eigenabschirmung

Alternativ sind folgende objektseitige SchallschutzmaRnahmen zu treffen: Schailddmmiiifter,



kontrollierte Wohnraumliiftung, vor die Fenster auf Distanz gesetzte Glaselemente, verglaste
Balkone oder Terrassen, Fenster mit entsprechend absorbierenden Leibungen

(5) Alternativ sind die Liftungs6ffnungen der Aufenthaltsrdume oder die wesentlichen
Aufenthaltsflichen im Freien durch nachfolgend exemplarisch aufgezdhlte Konstruktionen
abzuschirmen:

durch dazwischen angeordnete

- Nebengebaude (Garagen, Geréatehiitten) und/oder
Freistehende Wandelemente (ev. Pergolen mit geschlossener Riickwand) und/oder
Geschlossene Briistungen auf Dachterrassen

§14
Parzellierung
Das Planungsgebiet darf parzelliert werden, sofern das Grundkonzept unveréndert bleibt und
die Teilung die Schaffung von nach Form und Grofe zweckmafig gestalteten Baugrundstiicken nicht
verhindert oder wesentlich erschwert.

§15
Rechtskraft

Die Rechtskraft des Bebauungsplanes B24-00 ,Rédschitz I beginnt mit dem auf den Ablauf der
Kundmachungsfrist folgenden Tag.

1. Anhorung: Aus Griinden der Raschheit, Sparsamkeit und daher ZweckmaBigkeit wurde das
Verfahren nach § 40 Abs 6 Z 2 Stmk. ROG gewahlt. Die Anhérung fand in der Zeit von 18.09.2024 bis
09.10.2024 statt. Wahrend der Amtsstunden sowie nach vorheriger Terminvereinbarung bestand fir
die Betroffenen die Moglichkeit zur Einsichtnahme im Marktgemeindeamt Bad Mitterndorf. Allfallige
schriftliche Stellungnahmen und begriindete Einwendungen waren bis langstens 09.10.2024, 11:30
Uhr einzubringen.

2. Anhérung: Zur Information der Betroffenen aufgrund diverser Anderungen des Entwurfs fand in der
Zeit von 01.04.2025 bis 23.04.2025 eine zweite schriftliche Anhérung statt. Wahrend der Amtsstunden
sowie nach vorheriger Terminvereinbarung bestand fiir die Betroffenen die Maoglichkeit zur
Einsichtnahme im Marktgemeindeamt Bad Mitterndorf. Allfllige schriftliche Stellungnahmen und
begriindete Einwendungen waren bis langstens 23.04.2025, 11:30 Uhr einzubringen.

Der betroffene Grundeigentimer wurde 0ber jene Anderungen, die nach der 2. Anhdrung
vorgenommen wurden, im Rahmen einer miindlichen Anhérung informiert.

Der Bebauungsplan stellt eine Verordnung der Gemeinde dar, deren Rechtswirksamkeit gem. § 92 der
Gemeindeordnung mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag beginnt.

Fir den Gemeinderat:
Der Burgermeister:

Angeschlagen: 27.10.2025 30 &L@AA/ Ya‘ A, U

Abgenommen: Herbert Hansmann
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